
Doppler portátil Bidireccional  

Bidop ES-100V3 

 
 

 • 

. Procedimientos Vascuales Periféricos 

. Frecuencia Cardiaca Fetal (2Mhz) 

. Evaluación reflejo venoso (PPG) 

. Presiones en dedos del pie 

. Presiones segmentadas de extremidades 

inferiores 

. Presiones sistólicas pene 

. Pedal de control de impulsos 

 

Curva  

 

Datos numéricos 

Alimentación: DC 9V, batería alcalina 9V 
Duración Batería: 2.5 horas Aprox. 
Apagado automático 
Altavoz: 200 mW o más 
Multi frecuencia: 2, 4, 5, 8, 10 MHz 
Configuraciones: Memoria (almacenar, leer & 

borrar), Dirección, Escala (hora & 
unidad), Idioma, etc. 

Memoria Curvas: 30 memorias 
Pantalla LCD: 128 x 64 puntos, STN LCD 
  Curva, Datos Numéricos & FC. 

 

 
Salidas: Cabezal: Apagado altavoz 
  Puerto Serie: RS232C 
 
Dimensiones: 75 x 140 x 25 mm 
 
Peso: Aprox. 350 gramos (Sonda y 

batería incluidas) 
Seguridad Eléctrica: IEC60601-1 
 
* Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.  

 

SD45 SC E S-08 
Printed in Japan 

 

MUESTRAS DE PANTALLAS 

 
SELECCION DE SONDAS 

 

ESPECIFICACIONES 
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Tel: 91.530.0117  Fax: 91.539.0624 
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. Doppler portátil BiDireccional con   

visualización de curva en pantalla 
Visualización de la curva en tiempo real así 
como datos numéricos y FC 
 

. Microprocesador inteligente 
Permite el control de ganancia de forma 
totalmente automática y el ajuste de la línea 
base. Fácil de utilizar. Memoria de 30 curvas.  

  
. Interfaz a ordenador RS232C 

Transferencia de las curvas y datos numéricos 
al PC para su almacenamiento. Software 
Smart-V-Link y Cable de comunicación 
(opcional) 
 

. Posibilidad de congelar la curva en el 
momento deseado 
 

. Varias opciones de sonda: 2, 4, 5, 8 y 10 
Mhz  
 

. Sonda PPG de pequeño tamaño 

(opcional)  
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