Balanzas de colgar KERN HCB - HCN

Production monitored
Type tested

KERN HCB KERN HCN

{

Practico para cargas superiores hasta 1 tonelada!

Accesorios

para modelos con [Max] < 200 kg

- Gancho mosquetén (acero inoxidable)
con cierre de seguridad, de serie,
apertura aprox. 15 mm. Puede pedirse
posteriormente, KERN HCB-AOQ1

- Gancho (acero inoxidable), de serie,
apertura aprox. 25 mm. Puede pedirse
posteriormente, KERN HCB-A02

Caracteristicas Datos técnicos

- LCD grande, altura de digitos 12 mm

- Didmetro de orificio de suspension de carga,
modelos con
[Max] < 200 kg: aprox. 14 mm
[Max] > 200 kg: aprox. 16 mm

- [l La balanza cumple con la marca de
certificacién TUV conforme a EN 13155
(dispositivos de suspension de carga/
Antirrotura) y EN 61010-1 (seguridad eléctrica)

- Ideal para el pesaje de control réapido
en entrada y salida de mercancias

- Tampoco podré renunciar a ella en el &mbito
privado para la determinacién de pesos de
pescado, caza, frutas, piezas de bicicleta,
maletas etc.

- Funcién Hold: Para leer cémodamente el
valor de pesaje puede congelarse la indicacién
de diversas maneras. Bien automaticamente  HCN
en caso del paro del pesaje, 0 manualmente, - Carcasa:acero inoxidable, proteccién IP65
pulsando la tecla Hold - El Indicacién secundaria en el lado

- Indicacién de la carga méaxima (Peak-Hold), posterior de la balanza
Frecuencia de medicién 5 Hz - Lista para el uso: Pilas incluidas, 3x1.5 V AA,

tiempo de funcionamiento hasta 300 h

HCB para modelos con [Max] < 20 kg

- Lista para el uso: Pilas incluidas, 3x1.5 V AA, - Platillo de tara con estribo platillo, detalles
tiempo de funcionamiento hasta 300 h véase en Accesorios, KERN CH-AO1N

- B [Max] = 0,5 t: Version reforzada para
grandes cargas. Gancho mosquetén y
gancho no incluido

para modelos con [Max] 2 0,5 t

- A Gancho con cierre de seguridad, acero
moldeado, galvanizado y pintado, con pernos
roscados, no giratorio, apropiado para
modelos KERN HCB, HFA, HFC con
[Max] < 1t, KERN YHA-01

- H Grillete de alta resistencia, acero
moldeado, galvanizado, en forma caudada
con perno roscado pintado, apropiado para
modelos KERN HCB, HFA, HFC con

ESTANDAR OPCION [Max] = 0,5 t, KERN YSC-03
] e 1S = M m

MOVE | INOX_| | BATT |  1DAY |WARRANTY +3 DAYS]

HCN HCN
Modelo Campo Lectura Dimensions Altura con gancho Peso neto Opcién
de pesaje cubierta y gancho Cert. d. calibracién DAkkS
KERN [Max] [d] LxPxH mosquetdn ca. DKD
kg g mm mm kg KERN
HCB 20K10 20 10 80x45x150 290 0,60 963-128H
HCB 50K20 50 20 80x45x150 290 0,60 963-128H
HCB 50K100 50 100 80%x45x150 290 0,60 963-128H
HCB 99K50 99 50 80x45x150 290 0,60 963-129H
HCB 100K200 100 200 80x45x150 290 0,35 963-129H
HCB 200K100 200 100 80%x45x150 290 0,60 963-129H
HCB 200K500 200 500 80x45x150 290 0,60 963-129H
HCB 0.5T-3 500 1000 80x42x152 - 0,35 963-130H
HCB 1T-3 1000 2000 80%x48x150 N 0,55 963-130H
Acero inoxidable

HCN 50K100IP 50 100 95x50x 180 315 0,80 963-128H
HCN 100K200IP 100 200 95x50x180 315 0,80 963-129H
HCN 200K5001P 200 500 95x50x180 315 0,80 963-129H




KERN Pictograma
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Ajuste automatico interno: Ajuste de la
precision mediante pesa de ajuste interna
accionada por motor.

Programa de ajuste CAL: Para el ajuste de
la precision. Se precisa de una pesa de ajuste
externa.

o
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Cuentapiezas: Nimero de referencia seleccio-
nable. Conmutacién de la indicacién de uni-
dad a peso.

Nivel de férmula A: Memoria separada para
el peso del recipiente de tara y los compo-
nentes para la férmula (total neto).
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Alimentacién por acumulador:
Juego de acumulador recargable.

Adaptador de red universal: con entrada
universal y adaptadores de conectores de
entrada opcionales para

A) UE, GB, CH; B) UE, GB, CH, USA

C) UE, GB, CH, USA, AUS

— | Memoria: Espacios de memoria internos de Nivel de férmula B: Memoria interna para for- i Adaptador de corriente: 230 V/50Hz. De
=/ la balanza, p. ej. de pesos de tara, datos de mulas completas con nombre y valor nominal serie estandar en EU. Por pedido especial tam-
MEMORY | hesaje, datos del articulo, PLU etc. de los componentes de la férmula. Guia para 230V | pién estandar para otros paises (GB, USA, AUS).
el usuario con apoyo en pantalla.
— | Memoria fiscal: Archivado electrénico de Nivel de férmula C: Memoria interna para . Cable de alimentacién: Integrada en la ba-
=/ resultados de pesaje, acuerdo con la norma férmulas com pletas con nombre y valor lanza. 230 V/50Hz estandar en EU. Otros es-
ALBI | 2014/31/EU. nominal de los componentes de la férmula. 230V | tandares como p. ej. GB, AUS, USA a peticion.
Las pantallas guian al usuario, funcion multi-
Interfaz de datos RS-232: Para conectar la plicador, adaptacion de receta en caso de sobre- Principio de pesaje: Tiras de medicion de
balanza a una impresora, ordenador o red. dosis o reconocimiento de codigo de barras. ensanchamiento. Resistencia eléctrica en un
RS 232 OMS | cuerpo de deformacién elastico.
Interfaz de datos RS-485: Para conectar la Nivel de suma A: Los valores de peso de (“un) Principio de pesaje: Sistema de medicién de
balanza a una impresora, ordenador u otro mercancias de pesaje similar se pueden ir diapasén. Un cuerpo de resonancia se hace
RS 485 periférico. Gran tolerancia frente a perturba- sumando e se puede imprimir dicha suma. T-FORK | oscilar electromagnéticamente segn la carga.
ciones electromagnéticas.
% ) Interfaz de datos USB: Para conectar la [y Determinacién del porcentaje: Determina- Principio de pesaje: Compensacién de
balanza a una impresora, ordenador u otro (LB cion de la desviacién en % del valor tedrico 11 fuerza electromagnética. Bobina en un imén
USB_| periférico. (100%). FORCE | permanente. Para los pesajes mas precisos.
e; Interfaz de datos Bluetooth*: Para la trans- > Unidades de pesaje: Conmutables mediante Principio de pesaje: Tecnologia Single-Cell.
ferencia de datos de la balanza a una im- K/ | pulsacién de unidad tecla, p. ej. unidades no @ Desarrollo del principio de compensacién de
BT | presora, ordenador u otros periféricos. UNIT_| métricas. Véase el modelo de balanza. SCTECH| fyerzas con la mayor precision.
6\ Interfaz de datos WIFI: Para la transferen- _‘/_'_ Pesaje con rango de tolerancia: El valor limite M Homologacién: En el pictograma se indica
. cia de datos de la balanza a una impresora, superior e inferior son programables, p. ej. en la duracién de la puesta a disposicién de la
WLAN | ordenador u otros periféricos. T0L_| |a dosificacién y clasificacion en el proceso de  [*3PAYS| homologacion en dias habiles.
racionar.
O, Salidas de control (Optoacoplador, E/S N— Funcién Hold (retencion): (Programa de pe- DAKKS Calibracién DAkkS de balanzas (DKD):
-0 digitales): Para conectar relés, ldmparas de . saje para animales) En el caso de condiciones En el pictograma se indica la duracién de la
SWITCH| sefiales, vélvulas, etc. MOVE | ge pesaje inestables, se calcula un valor de calibracién DAKkS en dias hébiles.
pesaje estable creando un promedio.
Interfaz de segundas balanzas: Para la Proteccion antipolvo y salpicaduras IPxx: Envio de paquetes: En el pictograma se indica
geg a: YY) ! o salpic [N e ictograma :
conexién de una segunda balanza. En el pictograma se indica el tipo de pro- OWS¥0o' |a duracion de la puesta a disposicién interna
DUAL L1P | teccion. LDAY | del producto en dias.
[J Interfaz de red: Para la conexion de la balanza @ Proteccion contra explosion ATEX: Indicada ﬁ Envio de paletas: En el pictograma se indica
=N a una red Ethernet. En el caso de KERN, medi- oy para el empleo en entornos industriales peli- :ZOJ;S la duracidn de la puesta a disposicion interna

@
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ante un convertidor RS-232/LAN de conexién
universal.

Transmisién de datos sin cable: entre la
unidad de pesaje y la unidad de valoracién
mediante un médulo de radio integrado.

Protocolo GLP/ISO: La balanza indica valor
de pesaje, fecha y hora, con independencia
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INTERN | de la impresora conectada. UNDER
Protocolo GLP/ISO: Con valor de pesaje, @D
fecha y hora. Solo con impresoras KERN.

PRINTER BATT

grosos en los que exista riesgo de explosion.
Todos los aparatos llevan la identificacion ATEX.

Acero inoxidable: La balanza esta protegida
contra corrosion.

Pesajes inferiores: Toma de carga mediante
gancho en el lado inferior de la balanza.

Alimentacién por acumulador: Preparada
para funcionamiento con pilas. El tipo de
bateria se indica en cada aparato.

WARRANTY|

del producto en dias.

Garantia: En el pictograma se indica la duraci-
6n de la garantia.

KERN - la precision es lo nuestro

Su distribuidor KERN:

Para asegurar la alta precision de su balanza, KERN le ofrece las pesas de control
adecuadas, en las clases E1-M3 con limites de error OIML desde 1mg - 2500 kg.
Junto con el certificado de calibracién DAKkS, ofrecemos las mejores condiciones
para una correcta calibracién de la balanza.

El laboratorio de calibracién KERN para pesas de control y balanzas electrénicas,
pertenece a uno de los més modernos y mejor equipados laboratorios de cali-
bracién DAkkS en Europa, para pesas de control, balanzas y equipos de medicién
de fuerzas. Gracias al alto grado de automatizacién, KERN puede realizar calibra-
ciones las 24 horas al dia, los 7 dias a la semana.

Servicios ofrecidos por el laboratorio de calibracién KERN:

¢ Calibracién DAkkS de balanzas con una carga maxima hasta de 50 toneladas.

e Calibracién DAkkS de masas de control desde 1mg-2500 kg.

¢ Determinacién de volumen y medicién de susceptibilidad (propiedades
magnéticas) de pesas de control

* Gestion por base de datos para verificacion y servicio de recordatorio

e Calibracion de equipos de medicién de fuerza.

e Certificados de calibracién DAKkS en los idiomas DE, GB, FR, IT, ES, NL, PL

* Evaluaciones de conformidad y verificacién posterior de balanzas y unidades de peso

*La marca con la palabra Bluetooth® y los logotipos correspondientes son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG,
Inc. y cualquier uso realizado por KERN & SOHN GmbH de esas marcas cuenta con la debida licencia. Otras marcas/denominaciones
comerciales son propiedad de los titulares correspondientes.



