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medisun® HF-216

FOTOTERAPIA PROFESIONAL PARA LAS MANOS Y LOS PIES
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Tratamiento eficaz
de eccemas de manos y
pies, psoriasis y vitiligo



medisun® HF-216

TERAPIA EFICAZ CONTRA ECCEMAS DE MANOS Y PIES

medisun® HF-216, permite la exposicion selectiva de los lados inferiores y superiores de las manos, de lados

superiores de los pies y plantas de los pies. El tratamiento se realiza cédmodamente mientras esta sentado.

CARACTERISTICAS:

m Tratamiento especifico simultaneo de las manos y los
pies

® 2 04 moédulos de lamparas

= (P)UVA o UVB311 Microcontrolador

m  Control por microcontrolador o PC tactil con pantalla LC

con entrada en J/cm?
m Software Medisoft para gestion de la terapia (opcional) J

m Desconexion automatica al final del tiempo
de exposicion

m Limites de dosis programables
m Contador de horas de funcionamiento integrado

m Version especialmente potente con
8 0 16 lamparas de alta potencia

m Paneles protectores de acrilico

® Homogeneidad 6ptima por el reflector muy
pulido para aumentar la intensidad

m Posiciones del médulo ergonémicas

® Robusta carcasa metalica con revestimiento
de plastico

m Plataforma moévil con ruedas con freno
® Reducida carga térmica

m Gafas de proteccion UV para el paciente incluidas



CON 2 MODULOS DE LAMPARAS Y MICROCONTROLADOR:

Base movil con
ruedas con frenos

CON 4 MODULOS DE LAMPARAS Y CONTROL PC TACTIL:
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F Tratamiento simultaneo de
ambas caras de manos y pies

Product video
www.medisun.de/en




medisun® HF-216

CORTOS TIEMPOS DE EXPOSICION

La alta intensidad UV de las lamparas de alta

potencia medisun® permite tiempos de exposiciéon
mas cortos. Unas gafas anti-UV para el paciente

se incluyen en el suministro

OTRA INFORMACION

m Psoriasis

® Dermatitis atopica

m Vitiligo

INDICATIONS

m Terapia PUVA / Balneo fototerapia

m Dermatitis polimorfa ligera (PLD)

m Otras enfermedades de la piel

TIPO:
(P)UVA
UVBSH

OPCIONAL

CONTROL PC TACTIL

Modelo HF-216 (2 médulos)

MED-3843
MED-3844

Modelo HF-216 (4 moédulos)

MED-2017
MED-2018

Especificaciones Técnicas del control PC disponibles bajo pedido.

CARACTERISTICAS TECNICAS

DIMENSIONES
SALIDA max.
WEIGHT
CONEXION A RED
LAMPARAS UV

RANGO UV:
UVA

UVB:11
VERSIONES
CERTIFICACION
WEEE-REG.-NO.

HF-216 (2 médulos)

L80xANn72xAl100cm
400W

55Kg

230V/50Hz

8x36W

HF-216 (4 médulos)

JFHN

L80xANn72xAlI100cm
800W

70Kg

230V/50Hz

16x36 W

315-400nm
310-315nm
(P)UVA- 0 UVBa11-
e 0197
DE 91065138

Distribucion en Espaina TECNOMED 2000

UVA
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