
ECG de Esfuerzo

Calidad de diagnóstico en Pruebas de 
12 derivaciones de ECG disponibles en 
configuración de telemetría o cable

Quark C12x-T12x

When heart and lung 
meet together...



Los ECG de esfuerzo de COSMED son los dis-
positivos de ECG basados en PC de calidad 
diagnóstica ideal para el cuidado de los pa-
cientes, desde la prevención hasta la reha-
bilitación. La señal de ECG de última calidad 
permite un diagnóstico eficaz de la enferme-
dad coronaria, la evaluación de los pacientes 
después de la cirugía de bypass o angioplas-
tia, y permite documentar la respuesta a las 
terapias y prevenir el infarto de miocardio.

Combinados con cualquier equipo de análisis 
de intercambio de gas COSMED, los ECGs de 
estrés COSMED se convierten en herramien-
tas complementarias que ayudan al clínico a 
cuantificar la capacidad funcional del pacien-
te y evaluar la respuesta cardíaca en atletas.

Los sistemas de pruebas de estrés COSMED 
basados en PC ofrecen lo último en flexibi-
lidad para pruebas de esfuerzo, cumpliendo 
con los requisitos más avanzados para la 
prueba de ejercicios clínicos. Dos versiones 
están actualmente disponibles:

■■ Quark C12x - Prueba de ECG con cable de 
paciente de 12 derivaciones ECG, con 
interfaz de comunicación USB.

■■ Quark T12x - Prueba de ECG inalámbrica 
de 12 derivaciones ECG (Telemetría). 
Tecnología de radiofrecuencia, inmune 
a la interferencia ambiental. Optimizado 
para trabajar en entornos EM ruido-
sos (Bluetooth, redes Wi-Fi, teléfonos 
móviles, etc.). 

Diseño
■■ Grabación simultanea de 12 derivacio-

nes de ECG, visualización e impresión 
en papel normal. Los 10 cables conduc-
tores desmontables cumplen con los 
códigos de color AAMI (AHA) o IEC. Cada 
cable conductor se puede reemplazar 
independientemente

■■ Alta Resolución de procesamiento 
de señal (hasta 500 muestras / seg) 
garantiza un trazado excepcionalmente 
claro para la visualización visual y las 
mediciones en pantalla

■■ Filtrado en línea- Filtros digitales 
avanzados y corrección de línea de base 
automatizada para ECGs en tiempo real 
y almacenado para crear trazado de ECG 
ejemplares

■■ Integración con equipos de intercambio 
de gas COSMED - integración con los 
parámetros de ECG y Ergoespirometrìa 
de los equipos de intercambio de gases 
COSMED se puede registrar de forma 
sincronizada, identificando la función 
cardíaca, pulmonar y vascular en una 
sola medición 

® ECG e interpretación de reposo y 
esfuerzo

® Procesamiento de ECG de alta 
resolución 

® Muestreo completo y retroceso 
durante el test 

® Tendencia del segmento ST, pendiente 
ST

® ECG Retrospectivo y análisis de 
arritmia durante la prueba

® Protocolos de ejercicio standard y 
definidos por el usuario 

® Integración con equipos de 
intercambio de gas COSMED

® Base de datos de pacientes y 
compatibilidad de red

Pruebas Integradas de Ejercicio Cardio Pulmonar: 
Quark C12x con un CPET Quark

Quark C12x y T12x también pueden utilizarse como 
estaciones de medición independientes de prueba 
de esfuerzo

“Sistema de registro electrocardiográfico (ECG) para la monitorización 
continua del ritmo cardíaco y la evaluación de los cambios isquémicos de ECG 
durante el ejercicio y la recuperación(1)



Características de Software
El potente software permite un control total 
sobre la adquisición de ECG, la visualización 
en tiempo real, la configuración del informe 
y la impresión. El procesamiento ECG de alta 
resolución produce una visualización en pan-
talla excepcionalmente clara y permite un 
análisis detallado y fiable de los segmentos 
ST y los cambios sutiles de la arritmia.

Las características principales del software 
son:

■■ Análisis retrospectivo de ECG y arritmia 
incluso durante la prueba

■■ Muestra completa de toda la prueba 
que permite el procesamiento posterior 
de datos guardados

■■ Desplácese durante la prueba para ver 
los episodios que podrían haber sido 
supervisados

■■ Detección automática de arritmias, 
impresión y captura: VPB y SVPB

■■ Punto J e identificación Isoeléctrica 
retrospectiva en tiempo real

■■ Predicción del consumo de oxígeno y 
estimación METS

■■ Complejo de superimposición en 
tiempo real QRST

■■ Visualización remota en cualquier lugar 
de la sala de red del hospital local

■■ Impresión automática definida durante 
la prueba (opciones de impresión de 
papel estándar o de papel térmico)

■■ Captura automática de eventos iniciada 
por el usuario

■■ Protocolos de prueba definibles por el 
usuario pre programados, que acomo-
dan muchas cintas de correr y ergómet-
ros de bicicleta

■■ Formatos de exportación: JPEG, XML, 
GDT, PDF
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Pantalla de ECG en tiempo real y retroceso de todos los cables, comple-
jos QRS y tendencias
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Tabular Results 1

Time Event Stages
Speed
(mph)

Grade
(%) METS

HR
(bpm)

BP
(mmHg) Product

ST Level (mm), Slope (mV/sec)
 I  II  III  aVR  aVL  aVF  V1  V2  V3  V4  V5  V6 

Rest 1 Standing 79 150/100 11850            

Stress
01:00 End of Stage 1 1 3.0 0.0  3.3 106            

02:00 End of Stage 2 2 3.3 2.0  4.4 116            

03:00 End of Stage 3 3 3.3 4.0  5.3 121 160/100 19360            

03:20 4 3.3 6.0  6.2 124 160/100 19840            

04:00 End of Stage 4 129            

04:55 5 3.3 8.0  7.1 145 160/100 23200            

05:00 End of Stage 5 145            

06:00 End of Stage 6 6 3.3 10.0  7.9 162            

06:59 End of Stage 7 7 3.3 12.0  8.8 166 200/100 33200            

Recovery
00:06 1 3.0 0.0  3.3 175 200/100 35000            

00:21 174 200/100 34800            

01:00 End of Stage Recovery 1 163            

02:00 End of Stage Recovery 2 2 2.5 0.0  2.9 146            

03:00 End of Stage Recovery 3 3 2.0 0.0  2.5 132            

03:46 4 1.5 0.0  2.1 128 190/80 24320            

04:00 End of Stage Recovery 4 127 170/80 21590            
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Events Report 125 mm/sec 10 mm/mV

   I    II    III    aVR    aVL    aVF    V1    V2    V3    V4    V5    V6 Rest 1
Standing
BP: 150/100
HR: 79
Product: 11850

0.7mm 
0.0mV/sec 1.1, 0.0 0.4, 0.0 -0.9, 0.0 0.2, 0.0 0.7, 0.0 -0.2, 0.0 0.9, 0.0 1.3, 0.0 1.1, 0.0 0.9, 0.0 0.6, 0.0 

01:00
End of Stage1
HR: 106
METS =  3.3
VO2 = 11.4

0.4, 0.0 0.7, 0.0 0.3, 0.0 -0.5, 0.0 0.0, 0.0 0.5, 0.0 -0.1, 0.0 0.3, 0.0 0.8, 0.0 0.7, 0.0 0.5, 0.0 0.3, 0.0 
02:00
End of Stage2
HR: 116
METS =  4.4
VO2 = 15.3

0.3, 0.0 0.6, 0.0 0.4, 0.0 -0.4, 0.0 -0.0, 0.0 0.4, 0.0 -0.0, 0.0 0.4, 0.0 1.0, 0.0 0.9, 0.0 0.6, 0.0 0.3, 0.0 
03:00
End of Stage3
BP: 160/100
HR: 121
Product: 19360
METS =  5.3
VO2 = 18.4

0.3, 0.0 0.4, 0.0 0.1, 0.0 -0.4, 0.0 0.1, 0.0 0.3, 0.0 0.0, 0.0 0.4, 0.0 1.1, 0.0 1.0, 0.0 0.8, 0.0 0.4, 0.0 
04:00
End of Stage4
HR: 129
METS =  6.2
VO2 = 21.6

0.2, 0.0 0.2, 0.0 0.0, 0.0 -0.2, 0.0 0.1, 0.0 0.1, 0.0 0.3, 0.0 0.5, 0.0 1.1, 0.0 1.0, 0.0 0.6, 0.0 0.2, 0.0 
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Comprehensive Page25 mm/sec 10 mm/mV

   I    II    III    aVR    aVL    aVF    V1    V2    V3    V4    V5    V6 

Reason for Test: Reason for Ending Test:  Conclusions:
áãé÷ú ëùéøåú ìñôåøè úçøåúé ñéåí ôøåèå÷åì áìé îîöà ôúìåâé

Rest
BP: 150/100
HR: 79
Product: 11850

0.7mm 
0.0mV/sec 1.1, 0.0 0.4, 0.0 -0.9, 0.0 0.2, 0.0 0.7, 0.0 -0.2, 0.0 0.9, 0.0 1.3, 0.0 1.1, 0.0 0.9, 0.0 0.6, 0.0 

Max. HR
07:05
BP: 200/100
HR: 175
Product: 35000

-0.3, 0.0 -0.3, 0.0 -0.0, 0.0 0.2, 0.0 -0.1, 0.0 -0.2, 0.0 0.2, 0.0 0.2, 0.0 0.2, 0.0 -0.2, 0.0 -0.4, 0.0 -0.3, 0.0 
Worst ST
04:55
Lead  aVR :
1.5mm
BP: 160/100
HR: 145
Product: 23200

-1.1, 0.0 -1.2, 0.0 -0.6, 0.0 1.5, 0.0 -0.3, 0.0 -1.2, 0.0 1.1, 0.0 0.2, 0.0 -0.4, 0.0 -1.1, 0.0 -1.0, 0.0 -1.0, 0.0 
Recovery
04:00
BP: 170/80
HR: 127
Product: 21590

0.3, 0.0 0.8, 0.0 0.6, 0.0 -0.5, 0.0 -0.2, 0.0 0.6, 0.0 -0.2, 0.0 0.2, 0.0 0.8, 0.0 0.7, 0.0 0.5, 0.0 0.3, 0.0 

Múltiples formatos de informes de impresión (solo 
plomo, todos los plomos, divulgación completa, re-
sumen, tendencias, QRS, etc.)



Especificaciones Técnicas 
Producto Descripción REF
Quark C12x Calidad Diagnostica 12 derivadas Prueba de Esfuerzo ECG con 

cable de paciente 
C09080-01-99

Quark T12x Calidad Diagnostica 12 derivadas Prueba de Esfuerzo ECG 
inalámbrica 

C09081-01-99

Pruebas estándar
ECG Prueba de esfuerzo ECG, Prueba en reposo ECG (con/ Interpretación), Muestra complete 

en pantalla, Retroceso, segmento St, pendiente St, Tendencias, Análisis de arritmias con 
esfuerzo

Características
Frecuencia de muestreo 500 s/sec in 12 lead ECG mode
Protección contra 
desfibrilador

to 360J

CMRR >100 Db
Rango de Frecuencia 0.05 - 300 Hz
Corriente de fuga de 
paciente

<10 μA

Impedancia de entrada >100 Mohm
Detección de marcapaso Desde 0.1 hasta 2ms a 2-700mv
Electrodos
Numero de electrodos 10 AHA / IEC
Adquisición Simultáneos  12-leads (I,II,III, aVR, AVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6)
Velocidad de pantalla 5, 12.5, 25, 50, 100 mm/sec
Comunicación Quark C12x Quark T12x
Comunicación USB cable Digital Radio Frequency 
Rango de Radio 
Frecuencia 
(Auto-selección)

2400 - 2483.5 Mhz

Poder de Salida de Radio 
Frecuencia

0.4 mW

Distancia Máxima 
operacional

~ 10 m

Hardware Quark C12x Quark T12x
Dimensiones & Peso 17 x 9 x 3 cm / 300 gr 16 x 10 x 4.5 cm / 350 gr
Alimentación eléctrica Vía USB (5V) (Consumo: < 200 mA ± 

10%)
Batería (2 AA Alcalina ò NiMh Recargable)

Interface de PC Cable (USB 2.0) Telemetría (Wi-Fi)
Software ECG Suite
Idiomas disponibles Inglés, Francés, Español, Alemán, Holandés, Italiano 
Configuración de PC Procesador i5, RAM: mínimo 2 GB, recomendado 4 GB. OS: Windows (desde XP SP3 hasta 

Windows 10)
Protocolos de ejercicio 
definidos por usuario

Bruce, Balke, Ellestad, Kattus y USAFSAM

Modo Pantalla 3x4 / 6x2 / 12 leads con o sin otros parámetros
Formatos de exportación HL7, XML, JPEG, GDT, PDF, DICOM
Accesorios & Opciones Descripción REF
Software Adicional Software de esfuerzo, ECG de reposo con interpretación & Base 

de datos de paciente 
A-661-200-058

Seguridad & Estándares de calidad
MDD (93/42 EEC); FDA 510(k); EN 60601-1 (safety) / EN 60601-1-2 (EMC)

 TECNOMED 2000, S.L. 

C/ Palos de la Frontera, 4, 3º - 28012 – Madrid 
Tel: 91.530.0117   Fax: 91.539.0624   E-mail: admin.2000@tecnomed2000.com 

www.tecnomed2000.com 




